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ENERGY
FROM THE

WORLD

Born in 1997 and active on the market 
since 2011, Adriacoke is currently the 
largest importer of pure virgin wood 
pellet from the best production plants 
in Canada, America and Europe, with 
a logistic network that guarantees 
distribution across the whole of Italy.

Leader nell’importazione
e distribuzione di pellet

Nata nel 1997 ed entrata nel settore 
nel 2011, Adriacoke è oggi la più grande 
azienda importatrice di pellet di puro 
legno vergine proveniente dai migliori 
impianti di produzione canadesi, 
americani ed europei di cui garantisce 
la distribuzione su tutto il territorio 
nazionale.

Leaders in wood pellet 
import and distribution







Adriacoke seleziona pellet di puro legno vergine in classe 
ENplus ® A1 proveniente da foreste certificate. Il legno, 
privato della corteccia, è trasformato in trucioli di pellet e 
sottoposto a un accurato processo di selezione per valutarne 
le caratteristiche di combustione quali la potenza calorifica,  
la produzione di ceneri e le emissioni.

Qualità che 
puoi toccare 

con mano

Adriacoke selects class ENplus ® A1 pure virgin wood pellets 
from certified forests. The debarked wood is transformed into 
pellets which undergo an accurate selection process to evaluate 
quality parameters such as calorific power, ash content and 
emissions.

SOLO IL MIGLIOR PELLET.
ONLY THE BEST WOOD PELLET.

Quality you 
can experience 

firsthand
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FROM FOREST TO RESELLER.

Potenzialità di sbarco:
15.000 ton/giorno
Unloading capacity:
15,000 tons/day

Capacità di stoccaggio:
> 150.000 ton
Storing capacity:
> 150,000 tons

Adriacoke garantisce la puntuale fornitura del prodotto 
durante tutto l’anno sull’intero territorio nazionale,  
grazie all’unicità della sua struttura logistica di importazione  
e distribuzione:  

• PRODOTTO SFUSO IMPORTATO VIA NAVE
• PRODOTTO INSACCATO VIA CONTAINER
• PRODOTTO INSACCATO VIA CAMION

L’energia 
che non ti lascia 

mai a piedi

Energy you can 
count on

DALLA FORESTA AL PUNTO VENDITA.

Adriacoke ensures the timely supply of its products throughout 
the year and across the whole of Italy, thanks to a unique import 
and distribution logistic network: 

• SUPPLY OF BULK PELLET THROUGH BULK VESSELS 
• SUPPLY OF BAGGED PELLET VIA CONTAINER
• SUPPLY OF BAGGED PELLET VIA TRUCK

5



MANFREDONIA

RAVENNA

SALERNO

BARI

CAGLIARI

CATANIA

GIOIA TAURO

NAPOLI

PIACENZA MANTOVA

ORISTANO

PORTI DI ARRIVO PELLET SFUSO
BULK PELLET PORTS OF ARRIVAL

DEPOSITI 
WAREHOUSES

PORTI DI ARRIVO PELLET CONFEZIONATO
BAGGED PELLET PORTS OF ARRIVAL



OUR LOGISTIC NETWORK.

Il marchio Adriacoke è garanzia di massima efficienza logistica 
e affidabilità nelle operazioni di approvvigionamento, 
distribuzione e conferimento di pellet sfuso e confezionato. 
Le operazioni di sbarco del pellet sfuso dalle navi rinfusiere 
provenienti da Canada, America ed Europa ed il successivo 
immagazzinamento ed insacco in confezioni da 15 kg, 
avvengono sia nei terminal di proprietà dell’azienda presso 
il porto di Ravenna sia presso i porti di Genova, Manfredonia 
e Salerno. Inoltre Adriacoke importa pellet confezionato via 
container nei porti di Cagliari, Catania, Gioia Tauro, Napoli e 
Bari e direttamente via camion dal Nord Europa.

The Adriacoke brand guarantees maximum logistic efficiency 
and reliability in sourcing, distributing and delivering bagged 
and bulk wood pellets. Pellet unloading from bulk carriers 
hailing from Canada, America and Europe, and the ensuing 
process of storing and packaging in 15 kg bags, takes place at 
the company-owned terminals in the port of Ravenna as well 
as in those of Genoa, Manfredonia and Salerno. Further to this, 
Adriacoke ships containers of bagged pellet by sea to the ports 
of Cagliari, Catania, Gioia Tauro, Naples and Bari, and by road 
transport from Northern Europe.

LA NOSTRA RETE LOGISTICA.

Per mare o per 
terra, serviamo 

tutta la penisola

By sea and land, 
we serve the whole 

peninsula

Pellet commercializzato:
130.000 ton/anno 
Marketed pellet:
130,000 tons/year

MANFREDONIA

RAVENNA

SALERNO

BARI

CAGLIARI

CATANIA

GIOIA TAURO

NAPOLI

PIACENZA MANTOVA

ORISTANO

Capacità di insacco:
7.300 ton/settimana
Bagging Capacity:
7,300 tons/week
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NATURAL SOURCES 
OF HEATING ENERGY.

IL CALORE CHE VIENE 
DALLA NATURA.

11. Pellet in sacchi da 15 Kg / 15 kg pellet bags     

17. Pellet sfuso / Bulk pellet   

17. Tronketti / Wood logs     

18. Legna da ardere / Firewood  

18. Legnetti accendifuoco / Fire kindling sticks  
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RISCALDAMENTO 
A PELLET PER 
LA TUA CASA.

Il pellet è un biocombustibile naturale 
ottenuto da segatura di legno vergine 
non trattata chimicamente, essiccata e 
compattata in cilindri di 6mm. È un materiale 
sostenibile perché la segatura è ottenuta 
dagli scarti di lavorazione o da tronchi 
provenienti da piani di gestione forestale.  
È anche ecologico perché non emette 
sostanze nocive nell’ambiente e, non da 
ultimo, ha un alto potere calorifico, superiore 
ad altri tipi di riscaldamento, con un costo 
decisamente inferiore.
QUALITÀ CERTIFICATA ENplus®

Il pellet Adriacoke risponde a tutti i requisiti 
di qualità e sostenibilità della certificazione 
ENplus ®:

 Prodotto solo ed esclusivamente da  
 puro legno vergine senza corteccia.

 Assenza totale di qualsiasi additivo  
 chimico.

 Dimensioni ideali per il caricamento  
 automatico e la precisa regolazione  
 del consumo, del dosaggio e della  
 temperatura.

Alto potere calorifico, bassissime   
ceneri, bassa umidità.



La miscela di puro legno vergine di abete rosso e bianco è 
stata studiata per assicurare la massima efficienza calorifica 
e il minor residuo di polvere e ceneri.

The mixture of red and white fir virgin wood ensures maximum 
calorific efficiency and minimal ash and dust residue.

TRASPORTO: 70 sacchi da 15 kg (bancale 80x120x175h), 
totale 1.050 kg - 28 bancali per camion, totale 29.400 kg 
netto - Certificazione: ENplus® A1 (IT 306)

TRANSPORT: 70 x 15 kg bags (80x120x175h pallet), total 
weight 1,050 kg - 28 pallets per truck, total net weight  
29,400 kg - Certification: ENplus® A1 (IT 306)

WOOD PELLET 
HEATING FOR YOUR 
HOME.

Wood pellet is a natural biofuel that comes 
from chemical-free pure virgin wood shavings 
which are dried, ground and pressed into 6mm 
pellets. It is a sustainable material because the 
shavings are obtained from production scraps 
or from managed forest wood.  
Pellet is also an eco-friendly solution because 
it doesn’t release harmful substances into the 
environment, and, last but not least, has a 
high calorific power, superior to other types of 
heating and considerably less expensive. 

ENplus ® CERTIFIED QUALITY

Adriacoke’s wood pellet fully satisfies all 
ENplus ® certification requirements in terms of 
quality and sustainability:

 Produced exclusively from debarked  
 pure virgin wood.

 Free from chemical additives.  

 Ideally sized for the automatic loading  
 and precise control of consumption,  
 volume and temperature. 

High calorific power, very low ash and 
moisture content.

PROFESSIONAL PELLET

PROVENIENZA / ORIGIN Canada

ESSENZA / ESSENCE Abete / Fir

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / BULK DENSITY ≈ 690 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / MOISTURE CONTENT < 6 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASH CONTENT 0,3 %

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.450° C
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Premium pellet di puro legno vergine di conifera dal grande 
potere calorifico, grazie all’ottima capacità di combustione.

Premium pellets from conifer virgin wood with high calorific 
value, thanks to its excellent burning power. 

TRASPORTO: 75 sacchi da 15 kg (bancale 100x120x175h), 
totale 1.125 kg - 26 bancali per camion, totale 29.250 kg 
netto - Certificazione: ENplus® A1 (IT 306)

TRANSPORT: 75 X 15 kg bags (100x120x175h pallet), total 
weight 1,125 kg - 26 pallets per truck, total net weight  
29,250 kg - Certification: ENplus® A1 (IT 306)

PROVENIENZA / ORIGIN America

ESSENZA / ESSENCE Conifera / Conifer

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / BULK DENSITY ≈ 690 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / MOISTURE CONTENT < 8 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASHES < 0,5%

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.350° C

CALORBIANCO BIANCO / WHITE
Premium pellet di puro legno vergine da abete e conifera 
del Nord America e Canada per un calore senza eguali, 
caratterizzato dalla facilità di accensione e alta resa termica.

Premium pellets from North American and Canadian fir 
and conifer virgin wood. Calorbianco provides matchless 
heating power combined with easy kindling and high thermal 
efficiency.

TRASPORTO: 70 sacchi da 15 kg (bancale 80x120x175h), 
totale 1.050 kg - 28 bancali per camion, totale 29.400 kg 
netto - Certificazione: ENplus® A1 (IT 306)

TRANSPORT: 70 X 15 kg bags (80x120x175h pallet), total 
weight 1,050 kg - 28 pallets per truck, total net weight  
29,400 kg  - Certification: ENplus® A1 (IT 306)

CALORBIANCO

PROVENIENZA / ORIGIN Nord America / North America

ESSENZA / ESSENCE Abete-conifera / Fir-conifer

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / BULK DENSITY ≈ 690 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / MOISTURE CONTENT < 6 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASHES 0,3%

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.450° C
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PROVENIENZA / ORIGIN Europa / Europe

ESSENZA / ESSENCE Conifera-abete / Conifer-fir

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / BULK DENSITY ≈ 650 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / MOISTURE CONTENT < 8 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASHES < 0,5%

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.300° C

Pellet di puro legno vergine di conifere europee, ideale 
per riscaldare velocemente la casa grazie alla buona resa 
calorica con poca cenere.  

Premium pellets from European conifer virgin wood.  
Thanks to their good thermal efficiency and low moisture 
content, they are ideal for warming up the house quickly.

Pellet di puro legno vergine di faggio europeo per una casa 
sempre calda, grazie all’elevato rendimento e alla durata 
della combustione.

Premium pellets from European beech virgin wood.  
The combination of excellent thermal efficiency and long-
lasting combustion ensures the house stays nice and warm.

SWEET HOME SWEET HOME FAGGIO / BEECH

PROVENIENZA / ORIGIN Europa / Europe

ESSENZA / ESSENCE Faggio / Beech

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag 

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / BULK DENSITY ≈ 600 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / MOISTURE CONTENT < 8 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASHES < 1,2%

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.100° C

TRASPORTO: 70 sacchi da 15 kg (bancale 90x110x175h), 
totale 1.050 kg - 22 bancali per camion, totale 23.100 kg 
netto - Certificazione: ENplus® A2 (IT 306)

TRANSPORT: 70 x 15 kg bags (90x110x175h pallet), total 
weight 1,050 kg - 22 pallets per truck, total net weight  
23,100 kg - Certification: ENplus® A2 (IT 306)

TRASPORTO: 72 sacchi da 15 kg (bancale 100x120x175h), 
totale 1.080 kg - 22 bancali per camion, totale 23.760 kg 
netto - Certificazione: ENplus® A1 (IT 306)

TRANSPORT: 72 x 15 kg bags (100x120x175h pallet), total 
weight 1,080 kg - 22 pallets per truck, total net weight  
23,760 kg - Certification: ENplus® A1 (IT 306)
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Premium pellet di puro legno vergine da abete europeo 
caratterizzato da un’alta resa termica e facilità di 
combustione. 

Premium pellets from European fir virgin wood with good 
thermal efficiency and burning capacity.

TRASPORTO: 72 sacchi da 15 kg (bancale 80x120x175h), 
totale 1.080 kg - 23 bancali per camion, totale 24.840 kg 
netto - Certificazione: ENplus® A1 (IT 306)

TRANSPORT: 72 x 15 kg bags (80x120x175h pallet), total 
weight 1,080 kg - 23 pallets per truck, total net weight  
24,840 kg - Certification: ENplus® A1 (IT 306)

FAVILLO 100% ABETE / FIR

PROVENIENZA / ORIGIN Europa / Europe

ESSENZA / ESSENCE Abete / Fir

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / BULK DENSITY ≈ 600 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / MOISTURE CONTENT < 8 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASHES < 0,5%

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.300° C

Premium pellet di puro legno vergine di abete e conifera 
nordamericana dalla pressatura elevata, bassa umidità e 
produzione minima di ceneri per avvolgere la tua casa in un 
caldo abbraccio.

Premium pellets from North American fir and conifer virgin 
wood. Pyro wraps your house in a warm embrace thanks to its 
high density pellets with low moisture and ash content.

PYRO

PROVENIENZA / ORIGIN Nord America / North America

ESSENZA / ESSENCE Abete-conifera / Fir-conifer

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / BULK DENSITY ≈ 690 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / MOISTURE CONTENT < 6 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASHES 0,3%

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.450° C

TRASPORTO: 70 sacchi da 15 kg (bancale 80x120x175h), 
totale 1.050 kg - 28 bancali per camion, totale 29.400 kg 
netto - Certificazione: ENplus® A1 (IT 306)

TRANSPORT: 70 X 15 kg bags (80x120x175h pallet), total 
weight 1,050 kg - 28 pallets per truck, total net weight  
29,400 kg  - Certification: ENplus® A1 (IT 306)
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Premium pellet di puro legno vergine da faggio europeo,  
dal calore intenso e costante per una casa sempre calda  
e accogliente. 

Premium pellets from European beech virgin wood with 
powerful and long-lasting heating power, for a warm and 
welcoming house.

Pellet di puro legno vergine da conifera europea 
dall’eccellente potere calorifico unito a un basso contenuto 
di ceneri. 

Premium pellets from European conifer virgin wood with an 
excellent calorific value combined with low ash residue.

TRASPORTO: 72 sacchi da 15 kg (bancale 80x120x175h), 
totale 1.080 kg - 23 bancali per camion, totale 24.840 kg 
netto - Certificazione: ENplus® A1 (IT 306)

TRANSPORT: 72 x 15 kg bags (80x120x175h pallet), total 
weight 1,080 kg - 23 pallets per truck, total net weight  
24,840 kg - Certification: ENplus® A1 (IT 306)

TRASPORTO: 70 sacchi da 15 kg (bancale 90x115x175h), 
totale 1.050kg - 28 bancali per camion, totale 29.400 kg 
netto - Certificazione: ENplus® A1 (IT 306)

TRANSPORT: 70 x 15 kg bags (90x115x175h pallet), total 
weight 1,050 kg - 28 pallets per truck, total net weight  
29,400 kg - Certification: ENplus® A1 (IT 306)

FAVILLO 100% FAGGIO / BEECH FAVILLO

PROVENIENZA / ORIGIN Europa / Europe

ESSENZA / ESSENCE Faggio / Beech

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / BULK DENSITY 600 < BD < 750 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / MOISTURE CONTENT < 10 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASHES < 0,7%

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.200° C

PROVENIENZA / ORIGIN Europa / Europe

ESSENZA / ESSENCE Conifera / Conifer

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / BULK DENSITY ≈ 650 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / UMIDITÀ < 8 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASHES < 0,5%

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.200° C
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Premium pellet di puro legno vergine di abete tedesco per 
un calore pulito senza additivi che assicura lunga vita alla tua 
stufa. 

Premium pellets from German fir virgin wood. The absence of 
additives keeps your stove clean and ensures it lasts longer.

TRASPORTO: 66 sacchi da 15 kg (bancale 80x120x160h), 
totale 990 kg - 24 bancali per camion, totale 23.760 kg netto  
Certificazione: ENplus® A1 (IT 306)

TRANSPORT: 66 X 15 kg bags (80x120x160h pallet), total 
weight 990 kg - 24 pallets per truck, total net weight 23,760 kg  
Certification: ENplus® A1 (IT 306)

HOT FIRE

PROVENIENZA / ORIGIN Germania / Germany

ESSENZA / ESSENCE Abete / Fir

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / DENSITY ≈ 650 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / UMIDITÀ < 8 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASHES < 0,5%

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.400° C

Premium pellet di puro legno vergine di abete tedesco. 
I controlli severi e costanti del processo di produzione 
garantiscono massima qualità e affidabilità.

Premium pellets from German fir virgin wood. The strict 
and continuous controls guarantee maximum quality and 
reliability.

GERMAN PELLETS

TRASPORTO: 72 sacchi da 15 kg (bancale 80x120), totale 
1.080 kg - 24 bancali per camion, totale 25.920 kg netto  
Certificazione: ENplus® A1 (DE 001)

TRANSPORT: 72 X 15 kg bags (80x120 pallet), total weight 
1,080 kg - 24 pallets per truck, total net weight 25,920 kg  
Certification: ENplus® A1 (DE 001)

PROVENIENZA / ORIGIN Germania / Germany

ESSENZA / ESSENCE Abete / Fir

IMBALLO / PACKAGING Sacco da 15 kg / 15 kg bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 mm

LUNGHEZZA / LENGTH 3,15 mm < L < 4,00 cm

DENSITÀ / BULK DENSITY ≈ 690 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / MOISTURE CONTENT < 6 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5 KWh/kg

CENERI / ASHES < 0,3%

CENERI FUSIONE /  
ASH DEFORMATION TEMPERATURE > 1.450° C
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TRASPORTO: 90 scatole da 10 kg (bancale 80x120x160h), 
totale 900 kg - 28 bancali per camion, totale 24.300 kg netto
Certificazione: FSC C084268 

TRANSPORT: 90 x 10 kg boxes (80x120x160h) pallet, total 
weight 900 kg - 28 pallets per truck, total net weight 24,300 kg
Certification: FSC C084268

PROVENIENZA / ORIGIN Europa / Europe

ESSENZA / ESSENCE Faggio / Beech

IMBALLO / PACKAGING

Scatola 10 kg - 32cm x 26cm 
x 16cm / 10 kg box - 32cm  
x 26cm x16cm

DIAMETRO / DIAMETER 7,5 cm

LUNGHEZZA / LENGTH 36 cm 

DENSITÀ / DENSITY > 690 kg/m3

ADDITIVI CHIMICI /  
CHEMICAL ADDITIVES Assenti / None

UMIDITÀ / UMIDITÀ < 2 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 5,3 KWh/kg

CENERI / ASHES 0,4%

TRONKETTI / WOOD LOGS

Adriacoke is the biggest Italian importer of bulk pellet. 
The certified ENplus ®A1 pellet is shipped in bulk vessels and 
unloaded into the terminals to be then delivered to the whole 
of Italy by different means of transportation, according to 
client requirements:

PELLET SFUSO / BULK PELLET

  Dump trucks
 Side tipping trucks
 Walking floor
 Silo trucks  ENplus® A1 certified (IT 306)

Adriacoke è il più grande importatore italiano di pellet 
sfuso. Il pellet di prima qualità certificato ENplus ®A1 viene 
trasportato via navi rinfusiere e immagazzinato nei terminal 
per essere poi consegnato su tutto il territorio nazionale 
mediante automezzi di trasporto adatti alle diverse esigenze:

  Ribaltabili posteriori
 Ribaltabili laterali
 Piano mobili
 Cisterna a scarico pneumatico certificata  

 ENplus® A1 (IT 306)

Derivati dalla triturazione di legno vergine, pressato e 
compresso ad alta pressione, senza l’aggiunta di agenti 
leganti chimici o artificiali, offrono una soluzione ecologica e 
conveniente per il riscaldamento domestico.

Derived from the grinding, pressing and high pressure 
moulding of pure virgin wood  without the aid of chemical and 
artificial binders, Tronketti wood logs are an eco-friendly and 
value-for-money domestic heating solution.
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LEGNA DA ARDERE
FIREWOOD

LEGNETTI ACCENDIFUOCO
FIRE KINDLING STICKS

PROVENIENZA / ORIGIN Extra UE 

ESSENZA / ESSENCE Abete / Fir

IMBALLO / PACKAGING Sacco in rete / Mesh bag

DIAMETRO / DIAMETER 2 cm

LUNGHEZZA / LENGTH 20 cm

UMIDITÀ / UMIDITÀ < 20 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 4 KWh/kg

CENERI / ASHES < 0,5%

PROVENIENZA / ORIGIN Extra UE 

ESSENZA / ESSENCE Faggio / Beech

IMBALLO / PACKAGING Sacco in rete / Mesh bag

DIAMETRO / DIAMETER 6 - 8 cm

LUNGHEZZA / LENGTH 25 - 33 cm

UMIDITÀ / UMIDITÀ < 20 %

POTERE CALORIFICO (PCI) /  
NET CALORIFIC VALUE > 4 KWh/kg

CENERI / ASHES < 0,5%

Adriacoke fornisce anche legna di faggio da ardere, 
ottenuta da processi certificati di lavorazione, stagionatura e 
essiccazione, per donare calore naturale alla casa.

Legnetti accendifuoco di puro legno vergine di abete,  
completamente naturali ed ecologici, per facilitare 
l’accensione di fiamme e della legna da ardere. 

Adriacoke also supplies beech firewood that is obtained by 
means of a certified manufacturing, seasoning and drying 
process, to ensure the nost natural home heating.

Fire kindling sticks in pure beech virgin wood. Completely 
natural and eco-friendly, they make it easy to light up flames 
and set wood on fire. 

TRASPORTO: 84 sacchi da 22 dm3 a bancale (80x120x190h 
max) - 28 bancali per autotreno, totale 2.352 sacchi; oppure 
60 sacchi da 28 dm3 a bancale, totale 1.680 sacchi 

TRANSPORT: 84 X 22 dm3 mesh bags per pallet (80x120x190h 
max) - 28 pallets per truck, total bags 2,352 or 60 X 28 dm3 
mesh bags per pallet, total bags 1.680

TRASPORTO: 156 sacchi da 9,5 dm3 a bancale (80x120x190h 
max) - 32 bancali per autotreno, totale 4.992 sacchi; oppure 
120 sacchi da 12,5 dm3 a bancale, totale 3.840 sacchi 

TRANSPORT: 156 X 9.5 dm3 mesh bags per pallet 
(80x120x190h max) - 32 pallets per truck, total bags 4,992  
or 120 X 12.5 dm3 mesh bags per pallet, total bags 3,840
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OUR TEAM IS ALWAYS AT YOUR 
DISPOSAL.

IL NOSTRO TEAM È SEMPRE 
AL VOSTRO SERVIZIO.

Mettiamo a vostra disposizione tutta la 
nostra esperienza e conoscenza del mondo 
del pellet. Il nostro team è sempre felice 
di offrire la propria consulenza per la 
realizzazione del vostro progetto.

Our long lasting knowledge and expertise are 
dedicated to you. Our team is always happy to 
provide advice and assistance for your project.

ADRIACOKE COMMODITIES S.R.L.
Via Classicana, 99  
48122 - Ravenna (RA) - Italy
+39 0544 436927
pellet@adriacoke.it
www.adriacoke.it

Domenico 
Poggiali 
Presidente  
e Amministratore Delegato 

President and CEO

Francesco 
Montanari  
Responsabile 
di Divisione 

Head of Division

Davide 
Barbesino  
Responsabile 
Commerciale

Sales Manager

Alessandro 
Pretolani 
Responsabile  
Produzione e Logistica

Head of Production and Logistics
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